
pozzetto d'entrata
1200x1200 mm, in CLS, resinato

e con fondo sagomato

pozzetto d'uscita
1200x1200 mm in CLS

pozzetto contenimento valvole
in CLS, min 2000x2000 mm

FORO
70x80 cm

FORO
70x80 cm

FORO
70x80 cm

vasca accumulo liquame
in CLS, min 2000x2000 mm

(è obbligatorio l'utilizzo di calcestruzzo
resistente all'attacco chimico di "acque
fluenti":  classe di esposizione  XA3 )

FORO
70x80 cm

FORI SOLETTE
le misure riportate sono puramente indicative

passo d'uomo minimo 60x60 cm

FORO
70x80 cm

FORI SOLETTE
le misure riportate sono puramente indicative

E' di fondamentale importanza che i fori in
corrispondenza delle pompe siano tali da

permetterne un agevole recupero

FORI SOLETTE
le misure riportate sono puramente indicative
passo d'uomo minimo 60x60 cm

FORI SOLETTE
le misure riportate sono puramente indicative
passo d'uomo minimo 60x60 cm

Pianta fori soletta - scala 1:40
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alla CASSA PRESSOSTATI
cavidotto corrugato ø110 mm

predisposizione per eventuale
alimentazione MISURATORE DI PORTATA
cavidotto corrugato ø63 mm

al GALLEGGIANTE DI SFIORO
cavidotto corrugato ø63 mm

alla SONDA AD ULTRASUONI
cavidotto corrugato ø63 mm

alla SONDA CONDUTTIVA (min livello)
cavidotto corrugato ø63 mm

alla SONDA CONDUTTIVA (Max livello)
cavidotto corrugato ø63 mm

alla POMPA_1
cavidotto corrugato ø63 mm

tromba
pozzetto

POMPA_1

tromba
pozzetto

POMPA_2

alla SONDA PIEZORESISTIVA
cavidotto corrugato ø63 mm

alla POMPA_2
cavidotto corrugato ø63 mm

Pianta fori & cavidotti - scala 1:40
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D 400     EN 124
COMPOSITO

D 400     EN 124
COMPOSITO

D 400     EN 124
COMPOSITO

D 
40

0 
   

 E
N 

12
4

CO
M

PO
SI

TO

D 400     EN 124
COMPOSITO

pozzetto d'entrata
1200x1200 mm, in CLS, resinato

e con fondo sagomato

vasca accumulo liquame
in CLS, min 2000x2000 mm

(è obbligatorio l'utilizzo di calcestruzzo
resistente all'attacco chimico di "acque
fluenti":  classe di esposizione  XA3 )

chiusino in materiale plastico
composito

chiusino materiale plastico
 composito

pozzetto d'uscita
1200x1200 mm in CLS

pozzetto collettore di terra con chiusino
in materiale plastico composito
(posto in prossimità dei quadri elettrici)

pozzetto contenimento valvole
in CLS, min 2000x2000 mm

chiusino in materiale plastico
composito

chiusino in materiale plastico
composito

Pianta sopra suolo - scala 1:40
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tubazione (in pressione) in uscita
( ad es.  PEad ø110 mm - da dimensionare )

tubazione (a gravità) in entrata
( ad es.  PVC ø200 mm)

vasca di accumulo liquame
(è obbligatorio l'utilizzo di calcestruzzo
resistente all'attacco chimico di "acque
fluenti":  classe di esposizione  XA3)

pozzetto a doppia entrata
1200x1200 mm

in CLS resistente all'attacco chimico di
"acque fluenti":  classe di esposizione  XA3

banchina laterale inclinata
in CLS resistente all'attacco chimico di

"acque fluenti":  classe di esposizione  XA3

innesto in vasca
( ad es. PVC ø250 mm -

sporgenza max 10 cm)

tubazione (a gravità) in entrata
( ad es.  ø225 mm)

foratura fondo vasca
per agevolare la pulizia e la

 rimozione di solidi grossolani camera d'aria pressostati
"campana"

tubazione in acciaio
AISI 316 "pinzato"

tubazione multistrato

attacco per autospurgo
DN100

saracinesca "a ghigliottina"
DN200

attacco con rubinetto
per inserimento manometro

"collettore"
in acciaio inox DN200

saracinesca a ghigliottina
DNXX (da dimensionare)

valvola di ritegno a palla
DNXX (da dimensionare)

saracinesca a ghigliottina
DNXX (da dimensionare)

giunto elastico
DNXX (da dimensionare)

fondo sagomato
a "mezzo diametro"

saracinesca a volantino
DN100

collettore di scarico in vasca
in acciaio INOX AISI 304 o 316
DNXX (da dimensionare)

sistema "antisifone"

Sezione sotto soletta - scala 1:40
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3 cm - USURA

7 cm - BYNDER

30 cm - MISTO STABILIZZATO

10÷12 cm
PROTEZIONE CAVIDOTTI IN CLS

SOLETTA POZZETTO
(20 cm)

ø63÷ø110 mm
CAVIDOTTI

sp. vario - MATERIALE DI RECUPERO
DALLO SCAVO

10 cm - CONGL. BITUMINOSO DI BASE

Modalità di passaggio cavidotti al

di sopra delle solette dei pozzetti

Rev. 9 del 03.07.2019
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sezione sotto-soletta

vasca di accumulo liquame
(è obbligatorio l'utilizzo di calcestruzzo
resistente all'attacco chimico di "acque
fluenti":  classe di esposizione  XA3 )

sensore di livello
RADAR

camera d'aria pressostati o "campana";
il tratto terminale dovrà essere posto almeno 5 cm
al di sopra del "piano di pescaggio" delle pompe

innesto in vasca
(ad es. PVC ø250 mm -
sporgenza max 10 cm) attacco con rubinetto

per inserimento manometro

"collettore"
in acciaio inox DN200

saracinesca "a ghigliottina"
DNXX (da dimensionare)

valvola di ritegno a palla
DNXX (da dimensionare)

giunto elastico
DNXX (da dimensionare)

tubazione di risalita
in acciaio inox DNXX (da dimensionare)

chiusino in materiale plastico composito
misure varie

pacchetto stradale

chiusino in materiale plastico composito
misure varie

foro cilindrico fondo vasca
per agevolare la pulizia e la

 rimozione di solidi grossolani

tubazione acciaio
"pinzato" AISI 316

tubo guida della pompa

Sezione A - A - scala 1:40
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sezione sotto-soletta

tubazione (a gravità) in entrata
(ad es. PVC ø200 mm)

tubazione acciaio
"pinzato" AISI 316

vasca di accumulo liquame
(è obbligatorio l'utilizzo di calcestruzzo
resistente all'attacco chimico di "acque
fluenti":  classe di esposizione  XA3 )

camera d'aria pressostati o
"campana"

tubazione di risalita
in acciaio inox DNXX
(da dimensionare)

sensore di livello RADAR

innesto in vasca
(ad es. PVC ø250 mm -
sporgenza max 10 cm)

pacchetto stradale

il tratto terminale della campana dovrà
essere posto almeno 5 cm al di sopra del
"piano di pescaggio" delle pompe

foro cilindrico fondo vasca
per agevolare la pulizia e la
 rimozione di solidi grossolani

tubi guida delle pompe

pozzetto d'entrata 1200x1200 mm
in CLS resistente all'attacco chimico di

"acque fluenti":  classe di esposizione  XA3

chiusino in materiale plastico composito
misure varie

pompe (da dimensionare:
indicarne Prevalenza - Portata - Potenza)

Sezione B - B - scala 1:40
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sezione sotto-soletta

tubazione (in pressione) in uscita
( ad es.  PEad ø110 mm - da dimensionare )

saracinesca "a ghigliottina"
DN200

attacco per autospurgo
DN100

attacco con rubinetto
per inserimento manometro

tubazione di risalita
in acciaio inox DNXX
 (da dimensionare)
"collettore"
in acciaio inox DN200

saracinesca "a ghigliottina"
DNXX (da dimensionare)

tubazione di scarico
acciaio inox DNXX
(da dimensionare)

pacchetto stradale

saracinesca "a ghigliottina"
DNXX (da dimensionare)

chiusino materiale plastico composito
misure varie

Sezione C - C - scala 1:40
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Sistema antisifone

Rev. 9 del 03.07.2019
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BASAMENTO per alloggiamento armadi quadri elettrici:

- realizzato in CLS armato

- spigoli smussati

- lisciatura superficiale

- livellatura (per evitare ristagni d'acqua)

0,15

QUADRO ELETTRICO

TELECONTROLLO

QUADRO ELETTRICO

AVVIATORE POMPE

POZZETTO ISPEZIONABILE

40x40 cm

PUNTO DI

CONSEGNA

(CONTATORE)

CENTRALINO

ELETTRICO

GENERALE

CAVIDOTTO ENEL

CASSA

PRESSOSTATI

DISPERSORE A CROCE

ZINCATO L=1,00 m

QUADRO ELETTRICO

TELECONTROLLO

CASSA

PRESSOSTATI

ALLA SONDA

DI LIVELLO

ALLA SONDA

DI LIVELLO

AL GALLEGGIANTE

DI "SFIORO"

P

1

ALLA CAMPANA

PRESSOSTATI

AL GALLEGGIANTE

DI "SFIORO"

ALLA CAMPANA

PRESSOSTATI

P

2

P

1

P

2

CAVIDOTTO ENEL

CASSETTA

PORTA-CHIAVI

CASSETTA

PORTA-CHIAVI

QUADRO ELETTRICO

AVVIATORE POMPE

min 2,65 m

0,45

PUNTO DI CONSEGNA

(CONTATORE)

CENTRALINO ELETTRICO

GENERALE

TUBO CORRUGATO

ø63 mm

TUBO CORRUGATO

ø110 mm

PUNTO DI CONSEGNA

(CONTATORE)

CENTRALINO ELETTRICO

GENERALE

min 2,65 m

0,15

MAX - MIN

SONDE CONDUTTIVE

MAX - MIN

SONDE CONDUTTIVE
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QUADRO ELETTRICO

TELECONTROLLO

QUADRO ELETTRICO

AVVIATORE POMPE

POZZETTO ISPEZIONABILE

40x40 cm

PUNTO DI

CONSEGNA

(CONTATORE)

CENTRALINO

ELETTRICO

GENERALE

CAVIDOTTO ENEL

CASSA

PRESSOSTATI

DISPERSORE A CROCE

ZINCATO L=1,00 m

ALLA SONDA

DI LIVELLO

AL GALLEGGIANTE

DI "SFIORO"

ALLA CAMPANA

PRESSOSTATI

P

2

P

1

CASSETTA

PORTA-CHIAVI

min 2,65 m

TUBO CORRUGATO

ø63 mm

TUBO CORRUGATO

ø110 mm

0,15

MAX - MIN

SONDE CONDUTTIVE

Prospetto frontale quadri elettrici - scala 1:50
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QUADRO ELETTRICO

TELECONTROLLO

CASSA

PRESSOSTATI

ALLA SONDA

DI LIVELLO

AL GALLEGGIANTE

DI "SFIORO"

P

1

ALLA CAMPANA

PRESSOSTATI

P

2

CAVIDOTTO ENEL

CASSETTA

PORTA-CHIAVI

QUADRO ELETTRICO

AVVIATORE POMPE

0,45

PUNTO DI CONSEGNA

(CONTATORE)

CENTRALINO ELETTRICO

GENERALE

TUBO CORRUGATO

ø63 mm

TUBO CORRUGATO

ø110 mm

min 2,65 m

MAX - MIN

SONDE CONDUTTIVE

Planimetria quadri elettrici - scala 1:50
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BASAMENTO per alloggiamento armadi quadri elettrici:

- realizzato in CLS armato

- spigoli smussati

- lisciatura superficiale

- livellatura (per evitare ristagni d'acqua)

0,15

PUNTO DI CONSEGNA

(CONTATORE)

CENTRALINO ELETTRICO

GENERALE

Prospetto laterale quadri elettrici - scala 1:50
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VANO

CONDENSATORI

QUADRO ELETTRICO

TELECONTROLLO

QUADRO ELETTRICO

AVVIATORE POMPE

POZZETTO ISPEZIONABILE

40x40 cm

PUNTO DI

CONSEGNA

(CONTATORE)

CENTRALINO

ELETTRICO

GENERALE

CAVIDOTTO ENEL

CASSA

PRESSOSTATI

DISPERSORE A CROCE

ZINCATO L=1,00 m

ALLA SONDA

DI LIVELLO

AL GALLEGGIANTE

DI "SFIORO"

ALLA CAMPANA

PRESSOSTATI

P

2

P

1

CASSETTA

PORTA-CHIAVI

min 2,65 m

TUBO CORRUGATO

ø63 mm

TUBO CORRUGATO

ø110 mm

0,15

MAX - MIN

SONDE CONDUTTIVE

Prospetto frontale quadri elettrici (Normativa "rifasamento") - scala 1:50
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N.B.: Le misure sono espresse in millimetri

MANICOTTO ACCIAIO INOX AISI 304L 1"

FONDO BOMBATO ACCIAIO INOX AISI 304L DN 300

STAFFE ANCORAGGIO ACCIAIO INOX AISI 304L  (SP = 5 mm)

TUBO ACCIAIO INOX AISI 304L DN 300

GOMITO M.F. IN ACCIAIO INOX DN3/4"

TEE F. IN ACCIAIO INOX DN3/4"

VITE DOPPIA IN ACCIAIO INOX DN3/4"

VALVOLA A SFERA DN3/4"

VITE DOPPIA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX DN3/4"-1/4"

MANICOTTO RIDOTTO F.F. IN ACCIAIO INOX DN1/4"-1/8"

PRESSOSTATO DN1/8"

VITE DOPPIA IN ACCIAIO INOX DN3/4"

VALVOLA A SFERA DN3/4"

VITE DOPPIA IN ACCIAIO INOX DN3/4"

GOMITO M.F. IN ACCIAIO INOX AISI DN3/4"

RIDUZIONE M.F. IN ACCIAIO INOX DN3/4"-1/2"

MANOMETRO

Tubazione

"multistrato"

Rev. 9 del 03.07.2019

Collettore e pressostati da installare

nell'apposito vano del quadro elettrico

Camera d'aria pressostati

VISTA

FRONTALE
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