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saldatura1

2

5 6 73

Pozzetto di ispezione e
prelievo con sifone tipo "FIRENZE"

1) ispezione immissione
2) ispezione emissione

3) coperchio
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LEGENDA

1 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
2 - Raccordo a TEE con tappo di chiusura o prolunga per 
predisposizione altro contatore
3 - Raccordo di riduzione
4 - Canotto in ottone con guarnizione in cuoio e girello in ottone
5 - Contatore acqua a lettura frontale
6 - Gomito/curva in ghisa znt M/F
7 - Valvola di ritegno in ottone tipo "Europa"
8 - Nipple ridotto in ottone
9 - Chiusino stradale in ghisa
10 - Pozzetto prefabbricato in CLS 60x60 interno

10

9

PARTICOLARE POZZETTO CONTATORE MONOUTENZA CON PREDISPOSIZIONE 
EVENTUALE ULTERIORE UTENZA

9

confine di proprietà privata
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LEGENDA

1 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
2 - Gomito/curva in ghisa znt M/F
3 - Canotto in ottone con guarnizione in cuoio e girello in ottone
4 - Nipple ridotto in ottone
5 - Valvola di ritegno in ottone tipo "Europa"
6 - Contatore acqua
7 - Collettore
8 - Tappo di chiusura
9 - Chiusura stradale
10 - Bocchettone F/F
11 - Pozzetto prefabbricato o pozzetto eseguito in opera

confine di proprietà privata

BATTERIA TRE CONTATORI IN POZZETTO

Chiusura stradale 
(obbligatoria per 3 o più utenze) 
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PRESA IN CARICO CONDOTTE IN ACCIAIO

saldatura1

2
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saldatura
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3
LEGENDA

1 - Condotta in acciaio
2 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
3 - Gomito/curva in ghisa znt M/F
4 - Tubazione in acciaio
5 - Raccordo di transizione PEAD/ACC
6 - Manicotto elettrosaldabile
7 - Tubazione in PEAD

LEGENDA

1 - Condotta in GHISA
2 - Collare di presa
3 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
4 - Gomito/curva in ghisa znt M/F
5 - Tubazione in acciaio
6 - Raccordo di transizione PEAD/ACC
7 - Manicotto elettrosaldabile
8 - Tubazione in PEAD

LEGENDA

1 - Condotta in PEAD
2 - Collare di presa elettrosaldato
3 - Manicotto elettrosaldabile
4 - Tubazione in PEAD
5 - Raccordo di transizione PEAD/ACC
6 - Tubazione in ACCIAIO

PRESA IN CARICO CONDOTTE IN PEAD
(nei casi in cui il Gestore abbia preventivamente autorizzato la posa del PEad per le condotte principali)

PRESA IN CARICO CONDOTTE IN GHISA
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ALLACCIAMENTO IN NICCHIA SU RECINZIONE IN CLS

1

1 2 3 4 5 6 7 8

CONFINE DI PROPRIETA' PRIVATA

45678

LEGENDA

1 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
2 - Bocchettone F/F
3 - Collettore/raccordo in ghisa
4 - Tappo di chiusura
5 - Canotto in ottone con guarnizione in cuoio e 
girello in ottone
6 - Contatore acqua
7 - Allunga
8 - Gomito / Curva in ghisa znt M/F
9 - Valvola in ottone tipo "Europa"
10 - Nipple ridotto in ottone

1

2

3

4
58

10

9

6
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tubazione in GHISA

allaccio in PEAD

pozzetto per
alloggio contatore

marciapiede

chiusino in ghisa

basamento in CLS

asta di manovra valvola a sfera
con testa quadra

chiusura stradale
(obbligatoria per 3 o più utenze)

piano stradale

Gomito/curva
in ghisa znt M/F

SEZIONE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA: allaccio su condotta in GHISA (con chiusura stradale)

tubazione in PEAD
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tubazione in ACCIAIO

allaccio in PEAD

pozzetto per
alloggio contatore

marciapiede

chiusino in ghisa

basamento in CLS

asta di manovra valvola a sfera
con testa quadra

chiusura stradale
(obbligatoria per 3 o più utenze)

piano stradale

Gomito/curva
in ghisa znt M/F

SEZIONE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA: allaccio su condotta in ACCIAIO (con chiusura stradale)

tubazione in PEAD
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1
2

3
4

5

Piano stradale

COMPONENTI TECNICI

1) Tubazione in acciaio DN 80

2) Fascia bituminosa

3) Flangia con guarnizione in cuoio

4) Valvola a seracinesca a corpo ovale - piatto

5) Asta di prolunga per saracinesche sottosuolo

6) Chiusino per saracinesca sottosuolo cm 40x40

6

7
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DN 50
PN 16

DN 100

DN 50

PIANTA

SEZIONE B-B

piano stradale

supporto

chiusino in ghisa

chiusino

pozzetto prefabbricato

scarico di fondo

saracinesca in ghisa

scarico di fondo

saracinesca in ghisa

scala di servizio

scala di servizio

sfiato a doppio galleggiante

tubazione rete idrica
(es. acciaio DN100)

sfiato a doppio galleggiante

tubazione rete idrica
(es. acciaio DN100)
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Chiusino Ø60

Piano stradale

Pozzetto meteorica
o pozzo perdente

Chiusino Ø60
Pozzetto in cls
prefabbricato

distanza variabile

Saldatura

Soluzione
ottimale

In mancanza di spazio, profondità o
altro impedimento, viene saldata una
congiunzione flangiata in acciaio (vedi
figura), poi si prosegue come sopra.

DIAMETRI DA ADOTTARE PER LO SCARICO

condotta acquedotto tubazione scarico

fino a DN65 pari diametro

LEGENDA TECNICA

1) tubo in acciaio

2) curva 90°

3) saracinesca in ghisa

4) valvola di non ritorno

5) tubo (solitamente) in PEad

6) curva 90°

Soluzione
alternativa

DN65 ÷ DN80da DN80 a DN150
> DN150 DN100
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COMPONENTI TECNICI

1) Tubazione in acciaio

2) Valvola a saracinesca a corpo piatto/ovale

3) Valvola di non ritorno a clapet

4) Curva piede sede otturatore

5) Idrante soprasuolo

6) Chiusino 700x700 mm (misure esterne)

7) Zoccolo in CLS

Piano stradale
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RETI FOGNATURA 
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elemento di rialzo monolitico
min 600 mm - max 1850 mm

elementi raggiungi-quota
altezze standard 50/100/200 mm62,5

1000 mm

elemento di rialzo - prolunga
(altezze variabili - fino a 1500 mm)

allaccio fognatura nera
PVC ø160÷200 mm

elemento di base
(altezze variabili: 800÷1.200 mm)

tubazione principale

Rivestimento pareti
camera e banchina in

resina epossidica
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850

APERTURA LIBERA Ø 600

100

850

S

76

810
605

SEZIONE A-A

PIANTA

PIANTA

SEZIONE A-A
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Simbolo Descrizione

Utenza (pozzetto con sifone "Firenze" - d'ispezione e prelievo ø160÷200 mm)

30 ÷ 40 m

Tubazione di allacciamento in PVC 160 o 200 classe SN 8 (UNI EN 1401-1)

Collettore fognario pubblico in vari materiali e forme

Pozzetto prefabbricato con fondo sagomato e rivestito internamente con resina epossidica

Limite di proprietà

OSSERVAZIONE - Acque Veronesi predilige l'immissione ad una quota più alta rispetto alla quota di scorrimento del
pozzetto d'ispezione. Quando ciò non fosse possibile occorrerà posare pozzetti dispezione opportunamente sagomati sul
fondo.

SOLUZIONI NON AMMESSE
 - Non è consentito l'allacciamento "in braga" (allaccio su allaccio oppure diretto sulla condotta)
 - Non è consentita l'entrata controcorrente sul fondo del pozzetto
 - Non è consentito che l'allacciamento cambi direzione (curve o gomiti intermedi)
 - Non sono ammesse immissioni in pozzetti di raccordo intermedi
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QUOTA POZZETTO
ESISTENTE

CODICE PUNTI

DIAMETRI E PENDENZE

QUOTE STRADA

DISTANZA PARZIALE

DISTANZA PROGRESSIVA

ALTEZZA SCAVO

QUOTE DI PROGETTO

(Scorrimento tubo + 15 cm di sabbia)

(Da quota 0.00 a scorrimento tubo)

D C B A E F sollev.

PVC SN8 Ø200 - pendenza i = ... PVC SN8 Ø200 - pendenza i = ...

42.00 37.00 38.00 41.00 35.00 34.00

7
.7

0

7
.7

4

7
.7

7

7
.8

0

7
.1

1

6
.7

5

4
.6

3
3
.4

0

1
.7

0
1
9
3
.0

0

2
2
7
.0

0

1
.6

5
1
5
8
.0

0

1
.2

5
1
1
7
.0

0

7
9
.0

0
1
.5

8

4
2
.0

0
1
.9

0

0
.0

0
2
.4

5
1
0
.0

0

9
.4

9

9
.2

0

8
.9

0

8
.6

1

8
.3

0

8
.0

0

1:1.000

1:100

46.7 (assoluta)
8.90

45.8 (assoluta)
8.00

-2,48 dal p.c.
(scorrimento della
tubazione più bassa in
arrivo al sollevamento)

IMPIANTO di
SOLLEVAMENTO
ESISTENTE

47.8 (assoluta)
10.00

1
.7

3



Dettagli tecnici nuove urbanizzazioni 
Pag. 20 

 

Versione 27.04.2023 

 
 

usura (3 cm)
(per tutta la larghezza della strada)

bynder (12 cm)

stabilizzato di cava (10 cm)

ghiaia o rigenerato (30 cm)

sabbia o ghiaino
(15 cm sotto + ø + 15 cm sopra)

nastro
segnalatore

tubazione
fognatura

materiale proveniente dagli
scavi (spessore variabile)

50

maggiore o uguale
a 1,00 m

PROFONDITA' DI POSA: misurata sull'estradosso della tubazione di norma non inferiore a 1,00 m

DISTANZA TRA TUBAZIONI: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione
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DISTANZA TRA TUBAZIONI: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

usura (3 cm)
(per tutta la larghezza della strada)

bynder (12 cm)

stabilizzato di cava (10 cm)

ghiaia o rigenerato (30 cm)

sabbia o ghiaino
(15 cm sotto + ø + 15 cm sopra)

nastro
segnalatore

50

inferiore a 1,00 m

tubazione
fognatura

piastra di ripartizione in CLS
(dim. 1,00 x 1,00 x 0,15 m)
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PROFONDITA' DI POSA: misurata sull'estradosso della tubazione di norma non inferiore a 1,00 m

DISTANZA TRA TUBAZIONI: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

usura (4 cm)

sabbia o ghiaino
(15 cm sotto + ø + 15 cm sopra)

nastro
segnalatore

tubazione
fognatura

50

misto cementato (30 cm)

misto stabilizzato
(spessore variabile)

bynder (12 cm)maggiore o uguale
a 1,00 m
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PROFONDITA' DI POSA: misurata sull'estradosso della tubazione di norma non inferiore a 1,00 m

DISTANZA TRA TUBAZIONI: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

usura (4 cm)
(per una larghezza di almeno
2 m "a cavallo" dello scavo)

bynder (min 10 cm)

congl. bitum. di base (15 cm)

misto stabilizzato o misto
cementato (spessore variabile)

sabbia o ghiaino
(15 cm sotto + ø + 15 cm sopra)

geomembrana in fibra di vetro
e poliestere

nastro
segnalatore

tubazione
fognatura

50

maggiore o uguale
a 1,00 m


