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D.P.R. 24-5-1977
Formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art, 16 della L. 10
maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e penalitd per la omessa,

infedele o ritardata denuncia o per I'omesso e ritardato pagamento.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 1977, n. 232.

D.P.R. 24 maggio 1977 ),
Formule tipo per la determinazione del canone e I'applicazione della tariffa di cui
all'art. 16 della L. 10 maggio 1976, n. 319 (2), recante norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento, e penalita per la omessa, infedele o ritardata denuncia o
per I'omesso e ritardato pagamento (3,

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 1977, n. 232.
(2) Riportata al n. D/XXI.

(3) Siritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Considerato che, a termini del combinato disposto degli articoli 16 e 17 della citata legge n.
319, spetta al Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della stessa legge, integrato dal Ministro
per le finanze, predisporre formule tipo per la determinazione del canone e I'applicazione
della tariffa ivi previsti, nonché stabilire le penality per la omessa, infedele o ritardata
denuncia o per I'omesso e ritardato pagamento;

Vista la relativa delibera del predetto Comitato dei Ministri, adottata il 13 maggio 1977 in
conformita al parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti
23 luglio 1976, n. 581 e 18 febbraio 1977, n. 83;

Ritenuto che, a norma del menzionato art. 17, occorre emanare le formule tipo e le penalita
predisposte e stabilite dal Comitato dei Ministri con la delibera di cui innanzi;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per la sanita e per

12/12/2007

D ]

Leggi d'Italia




le finanze;

Decreta:

1. Le formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui

all'art. 16 delia legge 10 maggio 1976, n. 319 * sono quelle contenute nell'allegato che fa
parte integrante del presente decreto.

(4) Riportata al n. D/XXI.

2. Per la omessa o ritardata denuncia delle qualitd e quantitd delle acque scaricate &
dovuta una soprattassa pari all'lammontare del canone.

La soprattassa & ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla
denuncia, & dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato.

Per I'omesso o ritardato pagamento del canone & dovuta una soprattassa pari al 20 per
cento del medesimo.

Formule tipo per la determinazione del canone e per I'applicazione della tariffa di
cui all'art. 16 della L. 10 maggio 1976, n. 319

Le tre formule predisposte si riferiscono:
alle acque provenienti da utilizzazioni per usi civili;
alle acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali;

alle acque meteoriche riguardanti gli insediamenti di ogni tipo.
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Usi civili

=F+K(f +d])rV

ove
T1 = tariffa (L/anno),
F1 = termine fisso per utenza (L/anno) [1],

K1 = coefficiente che assume valore 1 per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi

ed aventi le caratteristiche di un liquame domestico tipico. Esso pud assumere valori
superiori a 1 per gli scarichi non propriamente domestici, ma provenienti da insediamenti
comunque definiti civili ai sensi della L. 8 ottobre 1976, n. 690 (art. 1-quater), ed aventi
caratteristiche tali da comportare agli impianti sovraccarichi rispetto ad un liquame
domestico tipico con conseguente aggravio degli oneri di gestione.

fl = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di fognatura (L/m3),

d1 = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di depurazione (L/m3),
r = coefficiente di riduzione del volume,

V = volume di acqua prelevata (m3/anno).

[1] TI coefficiente di costo dv & correlato alle spese globali per il sollevamento iniziale, per i
trattamenti preliminare e primario, nonché per il sollevamento finale.
Usi industriali
: ; e 3
L=FE+|f,+dv+K, O_d"' +S'_df +da |V

f it 4

ove

T2 = tariffa (L/anno),

F2 = termine fisso per utenza [1],
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f2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (L/m3),

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari [1] (L/m3),

K2 = coefficiente che assume di norma valore 1. Esso pud assumere valori superiori a 1 per

tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarita del singolo scarico
industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei
valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a
zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti
allimpianto consortile comunale o intercomunale, rientrino nei riguardi dei materiali
riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilita previsti per I'effluente del
suddetto impianto consortile,

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario [2] (L/m3),

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento o smaltimento dei fanghi primari
3

[3]1 (L/ m™),

Oi = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e PH 7), in mg/I,

Of = COD del liguame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in

ma/l,

Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (PH 7), in ma/l,
S1c = materiali in sospensione totali del liguame grezzo totale affluente all'impianto, in mg/l,

da = coefficiente del costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla
presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiall

riducenti (L/m3). Detto coefficiente sara posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro
natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrino nel limiti di
accettabilita previsti per I'effluente dell'impianto consortile,

Vv = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (m3/anno).

I parametri O ed S vanno riferiti a condizioni medie.

[1] 1I coefficiente di costo dv & correlato alle spese globali per il sollevamento iniziale, per i
trattamenti preliminare e primario, nonché per il sollevamento finale.

[2] Il coefficiente di costo db & correlato alle spese globali relative ai trattamenti ossidativi

biologici, inclusi il pompaggio del fango di ricircolo, la sedimentazione finale, il trattamento
e lo smaltimento dei soli fanghi secondari.

[3] 1l coefficiente di costo df & correlato alle spese globali relative al trattamento e

smaltimento dei fanghi primari.
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Acque meteoriche

L=F+(fitad)e-S-h

T3 = tariffa (L/anno),

F3 = termine fisso per utenza [*] [1],
f3 = coefficiente di costo medio annuale (L/m3) per Il servizio di fognatura,

d3 = coefficiente di costo medio annuale (L/m3) per il servizio di depurazione,

¢ = coefficiente di deflusso [2],

a = percentuale della quantita di acqua meteorica inviata alla depurazione,

S = superficie scolante (m?2),

h = precipitazione media nel comprensorio (m/anno) [3].

[*] L'introduzione dei termini EI_FZ_FB deriva dalla opportunita di evidenziare i servizi di

allacciamento alla fogna e di gestione amministrativa dell'utenza, il cui costo dipende dalle
dimensioni e dalle caratteristiche dell'utenza e non dal consumo effettivo.

[1] Se le acque meteoriche e quelle domestiche o industriali confluiscono in una sola
tubazione di allacciamento alla fogna il termine F sara applicato una sola volta.

[2] Per le superfici impermeabilizzate, quali le coperture, i piazzali, le strade, le aree
lastricate ecc., si assumera ¢ = 1,00,

Per le superfici dei giardini, parchi e delle aree verdi in genere, tenuto conto del notevole
assorbimento e considerata la funzione positiva esercitata in genere da tali superfici nei
riguardi dei drenaggi delle acque, si adotteranno valori del parametro (p compresi tra 0,10 e
0,20, riservando i valori minori alle aree pil grandi.

[3] Si fara riferimento alla precipitazione media annua (espressa in metri) nella zona
servita, relativa ad un lungo periodo di tempo, secondo i dati del Servizio idrografico
italiano.
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