
 
 

 

RIF. ARCHIVIO. INTERNO 
 

NUMERO 
PRATICA 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER REFLUI 
INDUSTRIALI, ASSIMILABILI AI DOMESTICI, METEORICHE O 
RICHIESTE DI PARERI PREVENTIVI 
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      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
PARTE I) DATI ANAGRAFICI AZIENDALI 

A
N

A
G

R
A

F
IC

A
 

R
IC

H
IE

D
E

N
T

E
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

CODICE FISCALE                 

NATO/A IL                                             A 

RESIDENTE A INDIRIZZO 

TEL FAX E-MAIL 

IN QUALITÀ DI        TITOLARE      AMMINISTRATORE    RAPPRESENTANTE LEGALE         

DELLA DITTA  (RAGIONE SOCIALE) 

S
E

D
E

 L
E

G
A

L
E

 

CAP COMUNE 

INDIRIZZO 

P.IVA 

TEL FAX 

PEC 

L’insediamento è ubicato nel Comune di 

Con attività di                                                                                                         DATA INIZIO ATTIVITÀ 

in via 

Dati catastali foglio mappale sub 

Impianto regolarmente presidiato Si  No 

 
Delegato/i a presenziare durante i campionamenti e alla firma dei verbali (allegare delega) 

Sig. Tel.  e-mail 

Sig. Tel.  e-mail 

 

Al fine di consentire a Acque Veronesi S.c.a r.l. la verifica dei dati dell’utente, ai sensi del D.L. n. 47/2014, art. 5, il sottoscritto dichiara 
di avere il titolo sotto indicato che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare a partire dalla 
data   ________________ 
In qualità di: 

 Proprietario dell’immobile              Locatario e utilizzatore dell’utenza          

 altro ______________________________________________________ 
 
Come risulta da: 

 Atto di proprietà (acquisto, atto di successione, ecc) del ______________ Rep. ______________________             

 Contratto di locazione/comodato del ___________________           

 Altro titolo ________________________                      
CHIEDE 

 PARERE PREVENTIVO PER LO SCARICO IN FOGNATURA  

  AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI 

 NULLA OSTA ALLO SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILATE 

 RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NUMERO _____________ 

RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO   SOGGETTO AD AUA     NON SOGGETTO AD AUA 
SCARICANTE IN FOGNATURA REFLUI DI TIPO 

 ASSIMILATO AL DOMESTICO AI SENSI DELL’ART. 34 DELLE NTA DEL PTA    INDUSTRIALE     METEORICHE  

MODULO B 
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Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento autorizzativo emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 Di impegnarsi a rispettare la normativa vigente sugli scarichi ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Piano di 
Tutela delle Acque della Regione del Veneto e il Regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell’AATO 
veronese. 

 Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione 
nell’A.T.O. Veronese (che può essere consultato sul sito internet www.acqueveronesi.it alla pagina “ufficio produttivi”): 
“l’attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l’automatico assoggettamento 
dell’Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un apposito contratto”, ed in 
particolare si prende atto dell’articolo 21, articolo 26, articolo 27, articolo 28, articolo 29, articolo 30 e 31 del 
Regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell’A.T.O. Veronese. 

 Di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Di essere consapevole che Acque Veronesi ha facoltà di dettare eventuali prescrizioni, tra cui anche l’installazione di 
strumenti di misura del volume scaricato e di controllo qualitativo dello scarico (es. misuratori di portata, auto-
campionatori), qualora nel corso dell’istruttoria tecnica ne sia evidenziata la necessità, come previsto all’art. 22 comma 2 
del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell’A.T.O. Veronese. 

 Di essere consapevole che in caso di variazioni nella titolarità dell’utenza deve essere presentata domanda di 
volturazione. 

 Di essere consapevole che in caso di modifiche del ciclo produttivo deve essere presentata domanda per il rilascio di 
una nuova autorizzazione. 

 Di essere consapevole che nel caso di informazione incompleta la presente domanda può essere sospesa per un 
periodo di 30 giorni, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, e di essere altresì consapevole che trascorsi i 30 
giorni, in caso di mancata integrazione della documentazione, la domanda sarà respinta. 

 Di essere consapevole che l’Utente è responsabile di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero 
derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dal Regolamento per il 
servizio di fognatura e depurazione nell’A.T.O. Veronese, dei manufatti d’allacciamento ubicati in suolo privato. 

 Di essere consapevole che Acque Veronesi può applicare le penalità contrattuali previste dal Regolamento per il Servizio 
di Fognatura e Depurazione nell’A.T.O. Veronese. 

PARTE II) Sono presenti n. _____allacci in fognatura localizzati in VIA _____________________________________________________. 
L’allacciamento è esistente e regolare, munito di ispezione e sifone come previsto dal Regolamento per il servizio di fognatura e 
depurazione nell’A.T.O. Veronese. 

PARTE III)  CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO E RECAPITO ACQUE METEORICHE  

m2 Superficie totale dell’insediamento   __________ 

m2 scoperta  impermeabile m2 superficie semipermeabile 

m2 scoperta  permeabile m2 superficie coperta                          

PRIMA PIOGGIA PIAZZALI 

 sul suolo MQ_________    

 pozzo perdente MQ_________    

 fognatura mista MQ_________    

 rete acque bianche MQ_________    

 corso d’acqua MQ_________    

TRATTAMENTO  nessuno 
  Disabbiatura/decantazione 
  disoleazione chimico-fisico  

SECONDA PIOGGIA PIAZZALI  

 sul suolo MQ_________    

 pozzo perdente MQ_________    

 fognatura mista MQ_________    

 rete acque bianche MQ_________    

 corso d’acqua MQ_________    

TRATTAMENTO  nessuno 
  Disabbiatura/decantazione 
  disoleazione chimico-fisico 

PLUVIALI  

 sul suolo MQ_________    

 pozzo perdente MQ_________    

 fognatura mista MQ_________    

 rete acque bianche MQ_________   

 corso d’acqua MQ_________    
  

 
ADDETTI PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO  Totale addetti Stabili  Totale addetti Periodici    

Turni lavorativi giornalieri    della durata di ore  giorni/settimana  settimane/anno  

PARTE IV) FONTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO E TIPOLOGIA DI UTILIZZO DELL’ACQUA 

 pubblico acquedotto con contatore numero _______________________e  codice servizio ___________________ 
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intestato a  Mc/anno prelevati 

USO CIVILE:  

USO PRODUTTIIVO: 

lavaggi  processi   raffreddamento  Totale  

m3 m3 m3 m3 m3 

 approvvigionamento autonomo con contatore numero _____________________ e  codice servizio ____________________ 
lettura alla data di presentazione della domanda 

intestato a  Mc/anno prelevati 

USO CIVILE:  

USO PRODUTTIVO: 

lavaggi  processi   raffreddamento  Totale  

m3 m3 m3 m3 m3 
IN CASO DI PIU’ SERVIZI ALLEGARE ELENCO DETTAGLIATO 

PARTE V) QUANTITA’ PER CUI SI CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATI ALLO SCARICO 

MC/ANNO PRODUTTIVI   MC/ANNO ASSIMILATI MC/ANNO METEORICHE   

NEL DETTAGLIO 

di processo             mc/anno l/min temperatura °C 

 di raffreddamento   mc/anno l/min temperatura °C 

 di lavaggio              mc/anno l/min temperatura °C 

 da servizi igienici      mc/anno  per mense, cucine e simili mc/anno   

PARTE VI) CARATTERISTICHE DELLO SCARICO 

lo scarico nel tempo è   

 continuo   discontinuo 

La portata scaricata è  

 costante  variabile, con portata di punta l/min  ________________ 

PARTE VII) TRATTAMENTI DEPURATIVI PRIMA DELLO SCARICO E DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA PORTATA E DELLA 
QUALITÀ   

 nessuno     ALLEGARE SCHEMI FUNZIONALI E RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI DISPOSITIVI PRESENTI    

 fossa imhoff     fossa settica  condensa grassi  chimico – fisico    decantazione  biologico 

  disoleatura  carboni attivi  filtri a coalescenza  filtrazione  osmosi/ osmosi 
inversa 

 

 altro  

MISURATORE DI PORTATA  assente   ad ultrasuoni                  magnetico              meccanico     

  altro  (indicare eventuale altro sistema) ____________________________________________________________________________  

PER LA MISURA DEI  REFLUI PRODUTTIVI   REFLUI ASSIMILATI   ACQUE METEORICHE 

CAMPIONATORE AUTOMATICO   presente  assente 

ALTRI SISTEMI INSTALLATI   sifone    pompa di sollevamento  sistemi “troppo pieno” pozzetto di campionamento 

PARTE VIII) CARATTERIZZAZIONE DELLO SCARICO DA COMPILARE SOLO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE 
ASSIMILATE DI CUI ALL’’ART. 34 COMMA 1, LETTERA E) PUNTO 17) DELLA LETTERA E.1) DELLE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Portata massima giornaliera:  mc/die____________________ Portata di punta oraria:          mc/ora ___________________ 

Carico organico medio giornaliero in termini di BOD5, CBOD5 , pari a  kgBOD5/die 

Carico organico medio giornaliero in termini di COD, CCOD , pari a    kgCOD/die 

Carico azotato medio giornaliero, CN, espresso come azoto totale, pari a     kgN/die 

Carico SST medio giornaliero ,  CSST,pari a      kg SST/die 

 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, Acque Veronesi la informa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto 
normativa vigente e secondo quanto descritto nell’informativa privacy contenuta nel sito www.acqueveronesi.it che con la 
sottoscrizione della presente Lei dichiara di averne preso visione. 
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(luogo)_______________________il ____/____/________ il sottoscritto ______________________________________ 
                                                     Firma e Timbro 

ALLEGATI NECESSARI (evidenziare con una crocetta la documentazione allegata) 

 Visura Camera di Commercio aggiornata 

 Titolo abilitativo di possesso/detenzione o locazione dell’immobile  

 2 marche da bollo da 16 € 

 Copia dell’autorizzazione precedente e di altre eventuali autorizzazione allo scarico (in corpi idrici superficiali o sul suolo) 
rilasciate dalle Autorità competenti  

 dichiarazione ai sensi del d.lgs.n. 81/2008 relativamente ai rischi presenti in azienda in caso di sopralluogo. 

 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrivente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000 

 Inquadramento catastale 

 Planimetria (formato pdf) in scala 1:100 o in idonea scala dalla quale risultino chiaramente  
a) Tracciato delle condutture di allacciamento idrico 
b) Tracciato delle condutture fognarie distinte in produttive, raffreddamento, domestiche, meteoriche comprensive di tutti i 

pozzetti esistenti 
c) Posizione dei manufatti (pozzi perdenti, depuratori vasche settiche, caditoie, griglie di lavaggio, ecc.) 
d) Posizione dei misuratori di portata e di eventuali autocampionatori con relative schede tecniche 
e) Punto di immissione nel collettore fognario o nel recapito finale 
f) Pozzetto di ispezione per il controllo dei limiti di accettabilità (lo scarico produttivo deve essere controllabile prima della 

miscelazione con altri scarichi) 

 Schede di sicurezza o etichette dei prodotti chimici utilizzati nell’attività che origina lo scarico 

 Relazione tecnica sui processi che originano lo scarico oggetto della presente domanda che descriva le sostanze contenute nel 
refluo 

 Analisi chimica eseguita su campione rappresentativo dello scarico 

 Schemi funzionali / relazione dell’impianto di depurazione se presente 

 Ricevuta di presentazione di attivazione/voltura del servizio acquedotto. 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, Acque Veronesi la informa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto 
normativa vigente e secondo quanto descritto nell’informativa privacy contenuta nel sito www.acqueveronesi.it che con la 
sottoscrizione della presente Lei dichiara di averne preso visione. 
 
 
 
(luogo)_______________________il ____/____/________ il sottoscritto ______________________________________ 
                                                     Firma e Timbro 

AVVERTENZE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

PARTE I) Da compilare per tutte le domande. In questa sezione sono da indicare i dati anagrafici del dichiarante. 
PARTE II) Da compilare per tutte le domande. Vanno indicate le vie dove si trovano i pozzetti di allaccio alla fognatura. 
PARTE III) Da compilare per tutte le domande. E’ necessario riportare la superficie dell'insediamento al fine di valutare l’eventuale presenza 

di aree scoperte soggette al dilavamento delle acque meteoriche, scaricanti in fognatura.  
PARTE IV) Da compilare per tutte le domande. Devono essere descritte le fonti di approvvigionamento ed il quantitativo di acqua 

utilizzata sia per usi civili che per attività produttiva, in caso di più servizi/contatori di approvvigionamento/contatori di prelievo da 
pozzi allegare un elenco dettagliato. Qualora si tratti di nuovo scarico è necessario che il dichiarante faccia una  stima del 
quantitativo di acqua necessaria alla propria attività. Qualora l’attività non generi scarico in fognatura indicare “0”. 

PARTE V) Da compilare per tutte le domande. Gli uffici competenti valuteranno se il quantitativo richiesto può essere convogliato in 
fognatura. In caso di rinnovo il quantitativo da indicare è quello già autorizzato (si ricorda che l’eventuale aumento di portata 
implica la necessità di richiedere una nuova autorizzazione). 

PARTE VI)  Da compilare per tutte le domande. 
PARTE VII) Da compilare per tutte le domande. Vanno indicati i trattamenti depurativi presenti prima dello scarico in fognatura e gli 

eventuali strumenti di misura, della portata o della qualità, presenti, allegando gli schemi funzionali. 
PARTE VIII) Questa parte va compilata esclusivamente per le attività che recapitano in fognature acque reflue assimilate alle domestiche 

derivanti dalle attività previste all’art. 34 comma 1, lettera e) punti, 17) della lettera e.1) delle norme tecniche di attuazione del 
piano di tutela delle acque, di seguito elencate: 

17) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque 
reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 
kg/anno; 
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MODULO DI CONTROLLO DEI RISCHI SPECIFICI  ( D.LGS. 81/08)  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
 

                                                                              
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

CODICE FISCALE                 

NATO/A   IL                                    A 

RESIDENTE A INDIRIZZO 

IN QUALITÀ DI        TITOLARE      AMMINISTRATORE    RAPPRESENTANTE LEGALE         
DELLA DITTA:  (RAGIONE SOCIALE) 
 

 
PRENDE ATTO CHE: 

-  ai sensi dell’art. 26 - vigilanza e controllo - del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione dell’A.T.O. Veronese  
1. oltre alle visite tecniche per la verifica della regolare esecuzione delle opere di allacciamento, il gestore è autorizzato a 
disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. 128 e 129 del d. 
lgs. 3 aprile 2006, n. 152. il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai 
quali origina lo scarico. 
2. per le l’attività di vigilanza e controllo in ordine agli scarichi idrici, fatte salve le competenze attribuite alla polizia giudiziaria e 
alle altre forze di polizia indicate nell’art. 135, 2° comma, del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il gestore si avvale di proprio personale 
tecnico o di personale esterno espressamente incaricato, che assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 358 del codice penale, ed è abilitato a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell’insediamento 
produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l’accettabilità degli 
scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia. 

- il personale di Acque Veronesi si qualificherà esibendo il tesserino di riconoscimento. 
- il personale di Acque Veronesi provvederà ad effettuare il prelievo e non ad aprire il chiusino del pozzetto di campionamento 
- Il personale di Acque Veronesi ha a disposizione per svolgere la propria attività tutti i DPI elencati di seguito. Le caselle barrate 
corrispondono ai DPI che il personale porterà con sé per la specifica attività sopra individuata: 
 
 elmetto di sicurezza  mascherina antipolvere P3S  tuta monouso con protezione ad agenti chimici 

 scarpe antinfortunistiche  guanti monouso con protezione ad agenti chimici/biologici   guanti di pelle 

DICHIARA CHE 
 

Il personale di Acque Veronesi sarà accompagnato dal Sig. _____________________________________________________  
o in sua assenza dal Sig. _________________________________________  . Sarà cura del proprio personale aprire il 
chiusino del pozzetto di prelievo e controllo. L’azienda ospitante si impegna a consegnare in fase di accesso il piano di 
emergenza evacuazione (anche su brochure) al personale di Acque Veronesi incaricato del controllo. I fattori di rischio 
presenti in azienda sono: 
 
automezzi in movimento  
macchine in lavorazione  
passaggio in zone polverose  
passaggio in zone rumorose  
 

caduta oggetti dall’alto  
esposizione ad agenti biologici   
esposizione ad agenti chimici  
altro(_______________________________)  
 

A fronte dei rischi specifici presenti sopra esposti, l’Azienda utente si impegna a dotare il personale di Acque Veronesi dei 
seguenti DPI ulteriori:  
 ____________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________  
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, Acque Veronesi la informa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto 
normativa vigente e secondo quanto descritto nell’informativa privacy contenuta nel sito www.acqueveronesi.it che con la 
sottoscrizione della presente Lei dichiara di averne preso visione. 
 
(luogo)_______________________il ____/____/________ il sottoscritto ______________________________________ 
                                                     Firma e Timbro 


